EN1090-1 EXC II GECERTIFICEERD

Prestatieverklaring (DoP)

Barotec — 001- EXC 1+ EXC2

(Gelaste) (Roestvast) Stalen onderdelen volgens (klant)specificaties en volgens documentatie behorend bij
het ordernummer (unieke identificatiecode)

Constructie van trappen, bordessen, leuningwerk, kleine gebouwen, industriéle installaties, stukwerk en
toelevering van alle staalconstructies in staal en inox.

BAROTEC bv, Doornzeelsestraat 45/47, B-9940 Evergem

Systeem 2+

Vingotte nv

Bovenvermelde certificatie-instantie heeft de aanvangskeuring van de fabricage-faciliteiten en de

fabrieksproductiebeheersing uitgevoerd, alsmede het continu toezicht, beoordeling en vaststelling van de
fabrieksproductiebeheersing en het volgende FPC-certificaat uitgereikt:

0026-CPR-0095

Essentiéle .
Prestaties Geharmoniseerde norm
kenmerken
Toleranties op
. EN 1090-2, bijlage B EN 1090-1: 2009 + A1 : 2011
geometrische gegevens
Lasbaarheid EN 10025-1, EN 10219-1 voor S235JR en EN EN 1090-1: 2009 + A1: 2011
Breuktaaiheid 10088-4 voor RVS304 EN 1090-1: 2009 + A1 : 2011
Reactie op brand Klasse A1 EN 1090-1: 2009 + A1 : 2011
Brandwerendheid NPD EN 1090-1 : 2009 + A1 : 2011
Vrijkomen van cadmium NPD EN 1090-1 : 2009 + A1 : 2011
Radioactieve straling NPD EN 1090-1: 2009 + A1 : 2011
Oppervlaktebehandeling en coating volgens
Duurzaamheid EN 1090-2, volgens klantspe(:lﬁcatu.a.en EN 1090-1: 2009 + A1 : 2011
volgens de documenten behorende bij het
ordernummer.
Dl'aagvermogen Volgens Eurocode 3/ NPD EN 1090-1 : 2009 + Al:2011
Fabricage Volgens 1090-2, EXC1 / EXC2 EN 1090-1: 2009 + Al : 2011

De prestaties van de producten die met bovenstaande unieke identificatiecode(s) zijn aangeduid, zijn in
overeenstemming met de aangegeven prestaties in de bovenstaande tabel.

Deze prestatieverklaring wordt afgegeven onder de verantwoordelijkheid van de fabrikant.

Naam en functie
Evergem, 31/03/2022

Kris Baro
Zaakvoerder




